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Vorwort

Die Frequency Combiner Unit 2 dient zur Verbindung von HF Generatoren bzw. HF Messgeraten zu
verschiedenen Antennen. Es gibt drei verschiedene Varianten von Antennenweichen, die im weiteren
Verlauf des Manuals beschrieben werden.
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1 Sicherheitshinweise

1.1 Bei der Anlieferung

e Uberpriifen Sie Verpackung und Gerét sofort auf Transportschaden.
o Nehmen Sie ein beschadigtes Gerat nicht in Betrieb, nehmen Sie Kontakt zum Lieferanten
auf.

e Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemafs.

1.2 Bei der Inbetriebnahme und AuBerbetriebnahme

¢ Nehmen Sie die Montage gemal der Installations- und Montageanweisung vor.

e Bei der Installation missen das Gerat und das System vom Netz getrennt sein.

e Stellen Sie sicher, dass der Schutzleiter der elektrischen Hausinstallation vorschriftsmafig in-
stalliert ist.

e Bei der Montage in einem Racksystem muss das Gerat ordnungsgemaf befestigt werden.

¢ Achten Sie darauf, dass ggf. vorhandenen Liftungséffnungen nicht verdeckt werden.

1.3 Bei der Benutzung

e Betreiben Sie das Gerat nur innerhalb der unter technische Daten spezifizierten Umgebungs-

und Betriebsbedingungen

1.4 Bei der Pflege

e Trennen Sie das Gerat und System von der Netzversorgung wahrend Sie Service-, oder Pfle-
ge- Reinigungsarbeiten am Gerat durchfihren.

e Verwenden Sie nur die in der Pflegeanleitung vorgesehenen Pflege- und Reinigungsmittel.

1.5 Bei der Entsorgung
¢ Entfernen Sie das Netzkabel, um spatere Unfalle damit zu vermeiden
e FuUhren Sie das Gerat einer ordnungsgemaflen Entsorgung zu.

1.6 Bei auftretenden Schaden

e Reparaturen und Eingriffe diirfen nur durch daflir ausgebildetes Fachpersonal durchgefihrt

werden, dazu muss das Gerat vom Netz getrennt sein.

VX Test Solutions GmbH
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2 Uberblick

2.1 Gesamtansicht

WX TESTSOLUTIONS

Abbildung 2 Frequency Combiner Unit 2 20-0041-01, Rickansicht

2.2 Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Gerates Frequency Combiner Unit 2 20-0041-01 gehéren:

e Frequency Combiner Unit2 20-0041-01

2.3 Funktionsweise
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Abbildung 3 Blockschaltbild der Frequency Combiner Unit 2 20-0041-01

VX Test Solutions GmbH
Telefon: +49 (0)431-55681730
E-Mail: info@vxts.de

WWW.VXts.de




Frequency Combiner Unit 02
20-0041-01

VXTESTSOLUTIONS

Die Frequency Combiner Unit 2 verbindet die Rohde und Schwarz Gerate SMU200 bzw. SMBV100
und CMU200 mit einer GSM-Ruckantenne, einer oder zwei Hyperlog-Antennen und einer oder zwei
AM/FM-Antennen.

Der CMU_IN-Eingang auf der Vorderseite wird direkt mit dem CMU_IN-Eingang auf der Rickseite
verbunden. Der CMU_OUT-Eingang auf der Vorderseite wird tber einen HF-Combiner mit dem
Port_00- Ausgang auf der Rickseite verbunden. Der SMU_OUT-Eingang auf der Vorderseite wird
Uber einen HF-Splitter frequenzselektiv auf die Ausgange PORT_00 (Uber einen HF-Combiner) bzw.
Port_10 gelegt. Uber optionale Umschalter kénnen die beiden frequenzselectiven SMU_OUT-
Eingédnge auf den Ausgang PORT_01 bzw. Port_11 umgeschaltet werden. Die Steuerung der Um-
schalter ist Uber ein VXTS USB 10 Modul realisiert.

Eine Rickmeldung der Umschalterpositionen ist per Software tber das VXTS USB 10 Modul und Kon-

trollleuchten an der Frontseite der Antennenweiche maglich.

Zur Ansteuerung des USB IO Moduls per Software siehe ,,1281736x-USB-10-Modul-Manual®.

Zuordnung der Ein- und Ausgange des USB 10 Moduls zu den zu schaltenden Ports

Port_00 Port_01 Port_10 Port_11

SMU_OUT Ausgang 0 = ,0“ [Ausgang 0 =,1“ |Ausgang 1 =,0“|Ausgang 1 = ,1“

Eingang 2 = ,1“ |Eingang 3 = ,1“ |Eingang 0 =,1* |Eingang 1 = ,1*

2.4 Schnittstellen

@ Achenna Sralch
@ ® ® ® ©® ® O O O

@ Pawveer ) el Parl_Dd  Par 7 Ferl_1e  Porl_11 GMU_IN  CMU_CUT SMU_CJT

Abbildung 4 Schnittstellen auf der Frontseite der Frequency Combiner Unit2 20-0041-01

3002500 MHz ~ 300-2500 MHz ~ 1-300 MHz 1-300 MHz
Port_00 Port_01 Port_10 Port_11

(¢) ) o ) (¢) ) (¢) @)
O, o [¢)

!
Abbildung 5 Schnittstellen auf der Riickseite der Frequency Combiner Unit 2 20-0041-01
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Auf der Vorderseite befinden sich zum einen die Anzeigen fiir die AC-Eingangsspannung, die DC-
Spannung fiir die Versorgung der HF-Relais und die Schaltzustdnde der Pfade und zum anderen die

Anschlisse fiir die Generatoren bzw. Messgerate.

Auf der Rickseite befinden sich die die Anschlisse fir die Spannungsversorgung, der Erdungsbol-

zen, der USB Anschluss und die Anschliisse fir die verschiedenen Antennen

VX Test Solutions GmbH
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2.5 Technische Daten

Funktion

Versorgung

USB-Versorgung

Abmessungen, Gewicht

Betriebsbedingungen

Transportbedingungen

Lagerbedingungen

CE-Konformitat

VX Test Solutions GmbH
Telefon: +49 (0)431-55681730
E-Mail: info@vxts.de

Schalten von HF-Generatoren od. GF Messgeraten auf verschiedene
Antennen

Schalten tUber USB
Ricklesen der Umschalter per Software

Anzeige der Umschalter und der Versorgungsspannungen per LED

100-240 VAC, max. 0.8A

USB gemafll USB 2.0 max. 500mA

19-Zoll-Einschub mit 1HE, Tiefe 260 mm
Gewicht: 2,7 kg

Temperatur: +0°C bis +50°C,
Luftfeuchte: 80% bis 31°C, linear abnehmend bis 50% bei 40°C
Luftdruck: 1013..795hPa (0..2000m 0.N.)

Schutzart: P20, Betrieb nur in Innenrdumen

Temperatur: -40°C bis +70°C,
Luftfeuchte max.95% nicht kondensierend

in der Originalverpackung

Temperatur: -40°C bis +70°C,
Luftfeuchte max.95% nicht kondensierend

in der Originalverpackung

Richtlinie 2006/95/EC (Low Voltage)
Richtlinie 2004/108/EC (EMC)
Richtlinie 2002/96/EC (RoHS)

www.vxts.de
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3 Inbetriebnahme und AuBerbetriebnahme

3.1 Zusammenbau

Das Gerat wird im komplett zusammengebauten Zustand geliefert.

3.2 Installation und Inbetriebnahme

Montieren zuerst die Frequency Combiner Unit 2 mit den beiliegenden Montagemitteln im 19 Zoll
Rack. SchlieRen Sie dann die Ausgangs- und Eingangsschnittsellen an. Bitte achten Sie auf einen

festen Sitz der Steckverbindungen.

Verbinden Sie nun die Netzzuleitung des Systems bzw. der Frequency Combiner Unit 2 mit dem Netz.

3.3 Anderungen

Eine Veranderung des Gerates ist nicht vorgesehen.

3.4 AuBerbetriebnahme, Verpackung, Transport, Lagerung

Trennen Sie grundsatzlich bei der AuRerbetriebnahme zuerst das System, in dem das Geréat einge-
baut ist, vom Netz. Trennen sie dann die Steckverbindungen des Gerates. Bauen Sie danach das

Gerat aus dem Rack aus.

Verwenden Sie fir die Verpackung entweder die Originalverpackung oder im Falle eines Geratesaus-

tausches die Verpackung des Austauschgerates fur den Transport oder die Lagerung.

VX Test Solutions GmbH
Telefon: +49 (0)431-55681730
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4 Benutzung

Die regulare Benutzung der Frequency Combiner Unit 2 bedarf keiner Bedienung durch den Nutzer.

5 Pflege

Das Gerat ist wartungsfrei aufgebaut und bedarf keiner besonderen Pflege. Bitte verwenden Sie zur
Reinigung der Frontplatte ein feuchtes, nicht tropfendes Tuch. Als Putzmittel kdnnen Wasser, Wasser

mit einem Tropfen Spulmittel, Spiritus oder Isopropanol verwendet werden.

6 Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Altgerat umweltgerecht und fihren Sie es dem Recycling fur Elektrogerate zu.
Bitte entsorgen Sie auch die Verpackung des Gerates umweltgerecht.

Bitte verwenden Sie beim Austausch von Geraten die Verpackung des Neugerates fiir die Retour des
Altgerates.
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7 Anhang

7.1 Schnittstellenbelegungen

@ Arkenna Zaltch @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ Paver TEVhe Parl_02 Paf_G? Ferl_1Q Parl_11 CGMU_IN CMU_CUT  SMU_CJT @
Abbildung 6 Schnittstellen auf der Frontseite der Frequency Combiner Unit 2 20-0041-01
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Abbildung 7 Schnittstellen auf der Rickseite der Frequency Combiner Unit 2 20-0041-01

CMU IN (auf Frontseite)

Pin Signalname Funktion

1 CMU IN Innenleiter des CMU IN Steckers

Schirm CMU IN Schirm Schirm des CMU IN Steckers

eingebaute Steckverbindung: Huber+Suhner 34 SMA-50-0-1/111_NE

CMU OUT
Pin Signalname Funktion
1 CMU OUT Innenleiter des CMU OUT Steckers

Schirm CMU OUT Schirm |Schirm des CMU OUT Steckers

eingebaute Steckverbindung: Huber+Suhner 34 SMA-50-0-1/111_NE

VX Test Solutions GmbH
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SMU OUT
Pin Signalname Funktion
1 SMU OUT Innenleiter des SMU OUT Steckers

Schirm SMU OUT Schirm |Schirm des SMU OUT Steckers

eingebaute Steckverbindung: Huber+Suhner 34 SMA-50-0-1/111_NE

300-2500 MHz Port_00

Pin Signalname Funktion

1 Port 00 Innenleiter des Port 00 Steckers

Schirm Port 00 Schirm Schirm des Port 00 Steckers

eingebaute Steckverbindung: Huber+Suhner 37_N-SMA-50-1/1--_UE

300-2500 MHz Port_01

Pin Signalname Funktion

1 Port 01 Innenleiter des Port 01 Steckers

Schirm Port 01 Schirm Schirm des Port 01 Steckers

eingebaute Steckverbindung: Huber+Suhner 37_N-SMA-50-1/1--_UE

Dieser Stecker entfallt bei der Antennenweiche 128 18791 und der Antennenweiche 128 18801.

VX Test Solutions GmbH
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1-300 MHz Port_10
Pin Signalname Funktion
1 Port 10 Innenleiter des Port 10 Steckers

Schirm Port 10 Schirm Schirm des Port 10 Steckers

eingebaute Steckverbindung: Huber+Suhner 37_N-SMA-50-1/1--_UE

1-300 MHz Port_11

Pin Signalname Funktion

1 Port 11 Innenleiter des Port 11 Steckers

Schirm Port 11 Schirm Schirm des Port 11 Steckers

eingebaute Steckverbindung: Huber+Suhner 37_N-SMA-50-1/1--_UE

CMU IN (auf Riickseite)

Pin Signalname Funktion

1 CMU IN Innenleiter des CMU IN Steckers

Schirm CMU IN Schirm Schirm des CMU IN Steckers

eingebaute Steckverbindung: Huber+Suhner 37_N-SMA-50-1/1--_UE
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usB
Pin Signalname Funktion
1 VCC +5VDC gemaf USB-Spezifikation
2 D- Data - gemaR USB-Spezifikation
3 D+ Data + gemaR USB-Spezifikation
4 GND Masse gemal USB-Spezifikation
eingebaute Steckverbindung: USB-Buchse Typ B
Netzeingang
Pin Signalname Funktion
X12.1-3 |L, N, PE Netzeingang, Belegung gemaf IEC-60320
eingebaute Steckverbindung: Kaltgerateeinbaustecker nach IEC-60320-C14
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